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深圳市龙岗区坂田河背中兴路129号鸿和达大厦三楼东.
TEL：+86(755)84718087/81851858   Fax:：+86(755)84715878
胡星（销售经理）  13689512450    QQ：6720488
Website：www.szfyc.com         E-mail：fyc@fyc.gdbnet.cn
深圳市飞鹰传通信科技有限公司主要致力于光纤数字通信设备的研发、生产、销售及工程服务于一体的高新科技企业.公司凭对用户需求的理解和公司强大的持续开发能力,自主研发和生产了多系列的光纤数字通信设备.现主要产品有点对点、点对多点、级联等多系列视频光端机.
数字光端机具有以下特点：
★  全部表面封贴器件。全铝合金18英寸机箱,独立机盒
★  支持热插拔。采用开关电源
★  可选择FC,ST或SC光接口。

★  无电磁干扰（EMI）、射频干扰（RFI）以及共地回路。
★  采用非压缩数字视频编码方式，8BIT和10BIT量化等级可选。
★  丰富的信号接口：如视频、数据、音频、电话、网络、开关量、对讲等可灵活的配置。
★  采用1310nm和1550nm系列波长，其典型最大光学允许链损为30dB。
★  数字光端机系列有插卡式和独立式两种结构:

          独立式光端机(含1U机箱和独立式)独立使用，不用另配机箱.

          插卡式光端机为中心使用，配十八槽机箱。

1：点对点光端机系列
 a:视音频数据光端机
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采用了无压缩全数字化光传输方式，在一芯光纤上传送一路符合国家广播级标准的非压缩视频和一路反向控制信号。无论在多么复杂光传输链路条件下，数字光端机都有能力确保高质量的音、视频信号的传输指标。
b:综合复用型点对点光端机
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采用了无压缩全数字化光传输方式，在一芯光纤上传送一路符合国家广播级标准的非压缩视频和一路反向控制信号。无论在多么复杂光传输链路条件下，数字光端机都有能力确保高质量的音、视频信号的传输指标。
可根据客户客户随意组合不同业务类型光端机.如带电话,网络.双向业务（视频.数据.音频）
2：点对多点光端机
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 前端四个点，每点一路视频输入加反向一路数所据
     采用了无压缩全数字化光传输方式，每个前端在一芯光纤上传送一路符合国家广播级标准的非压缩视频和一路反向控制信号,四个前端传到光汇集点,再通过一根光纤传到中心。无论在多么复杂光传输链路条件下，数字光端机都有能力确保高质量的音、视频信号的传输指标。
3:节点式（级联）光端机
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采用了无压缩全数字化光传输方式，在一芯光纤上传送符合国家广播级标准的非压缩视频和反向控制信号。无论在多么复杂光传输链路条件下，数字光端机都有能力确保高质量的音、视频信号的传输指标
八路级联视频光端机,,适合运用在高速公路收费站.远距离监控点分散情况下等.可节省大量光纤和需要布线工程.提高施工方效益.
飞鹰传通信科技有限公司产品参数：

视频参数： 
视频输入/输出阻抗--------------------------------------- 75ohm（非平衡）

标准视频输入/输出电压------------------------------------ 1.0Vp-p Type 

视频电压范围---------------------------------------------0.6~ 2.0Vp-p Type 

微分增益（10%-90% APL）---------------------------------- <±1%type 

微分相位（10%-90% APL）----------------------------------- <±1°type 

信噪比------------------------------------------- >65dB（加权）（8Bit）; >70dB（加权）（10Bit）

信道物理接口-------------------------------------------------------- BNC座

音频参数： 
音频输入/输出阻抗------------------------------------------- 600 Ohm（非平衡） 

音频最大输入/输出电压----------------------------------------- 4.0Vp-p

频响-------------------------------------------------------------10～20kHz 

总谐波失真---------------------------------------------------- <0.05% 

信噪比-------------------------------------------------------- > 95dB（加权）

信道物理接口-------------------------------------------------- 标准凤凰接线端子

数据参数： 
数据格式-------------------------------------------- RS232、RS422、RS485、曼码,BIPHASE等   

数据速率--------------------------------------------------------0～300kbps 

误码率----------------------------------------------------------- 10-9 

信道物理接口--------------------------------------------------- 标准凤凰接线端子

以太网参数
信道物理接口--------------------------------------------------- 标准RJ-45座

数据传输速率---------------------------------------------------- 10/100Mbps

工作模式-----------------------------------------------------全双工模式/半双工模式

电话参数
信号物理接口----------------------------------------------------- 标准RJ-11座

语音带宽------------------------------------------------------------8kHz

工作方式----------------------------------------------------- 点对点热线、程控交换机/分机模式

失真----------------------------------------------------------------- <1%

信噪比--------------------------------------------------------------- > 95dB

开关量参数
物理接口------------------------------------------------------------- 接线端子 

信号输入----------------------------------任意有源或无源报警、开关量输入，TTL、RS232/485或无源开关、按钮

信号输出----------------------------------任意有源或无源报警、开关量输出，TTL、RS-232/485或继电器触点输出

信道物理接口-------------------------------------------- 标准凤凰接线端子

光学参数
波长----------------------------------------------------- 1310nm&1470nm～1610nm

光纤类型---------------------------------------------- 50/125u多模  62.5/125u多模  9/125u单模

典型光输出功率----------------------------------------------- －8～3dBm

典型接收机灵敏度---------------------------------------------- －30 dBm

光学接口------------------------------------------------------FC,ST,SC(可选)

常规参数
工作电源-------------------------------------------------- 机箱供电（170V～240V交流自适应）

工作温度----------------------------------------------------- －35℃～70℃
工作湿度------------------------------------------------------ 0～95%无冷凝

尺寸（插卡式发射/接收模块）----------------------------------- 175x30x130 m
产品应用范围
★  城市交通监控系统
★  公安、平安城市监控系统
★  高速公路安防、收费系统

★  楼宇、校园监控网
★  工业监控（化工、钢铁、石油、铁路、水利、矿山等等）
★  军事监控（仓库、边防、守卫、国防等等）、
★  电力油田、电视台节目传输系统
★  体育场馆（现场直播视频、音频传输）
产品指示灯说明：
电源指示灯：绿色—电源接入正常指示灯亮。不正常不亮。

光路指示灯：绿色---光路不正常，绿灯闪烁。光路正常时不亮。

数据指示灯：绿色---有数据传送,指示灯闪烁.

视频指示灯：绿色（与光路指示灯共）--有视频输入或输出绿灯亮。没有不亮。

以太网指示灯：网络正常—网口左上角灯亮。接入网线正常网口右上角灯亮。数据传输正常，网口左上角灯闪烁。

四、常见故障处理
a)   机箱无电源：检查电插头是否正常，机箱保险丝是否正常。

b)   所有视频数据不正常：检测光发出的功率是否正常，检测接收到的光功率是否在接受灵敏度以内。

c)   视频图像有不规则的横纹或跳动：视频输入的同步不正确.检测系统的地电平是否相等，特别是光端机   的电源的地电平与输入、输出设备间的地电平,视频线连接是否良好.输入信号是否符合标准.

d)   光端机的所有指示灯均不亮：检查电源适配器工作是否正常，检查光端机模块是否完全、正确的插入机箱插槽

e)   光端机接收机的视频指示灯闪烁：接收机未接收到正确的光信号;检查光纤的链路损耗是否正常.光尾纤   盘卷直径太小(盘纤直径不得小于20厘米). 尾纤陶瓷介面有杂质(可用酒精棉轻轻清洁)

f)   光端机发射机的视频指示灯不亮：光端机未接收到视频信号;检查光端机的视频输入是否正常

g)   光端机接收机视频输出有雪花点：传输过程中有误码;检查光纤链路的损耗是否过大,尾纤盘卷直径太小(盘纤直径不得小于20厘米),或设备环境温度过高，使传输不稳定。

h)   光端机数据不正常：数据协议是否正确(是否用RS232传输RS422等);数据传输方向是否正确(正向,反向或    双向);接线是否正确(数据正负或收发等);数据输入是否正确.

i)   可结合设备指示灯进行设备故障的分析和解决.

注：为长期安全稳定的使用本产品,请在使用本产品与户外产品连接或在户外安装使用本产品，安装防雷设施,并确认产品接地良好.
服务宗旨： 全心全意满足客户的需求 
深圳市飞鹰传通信科技有限公司以服务精神为企业的核心精神，大力加强服务意识，以全心全意满足客户需求为企业发展的宗旨，使自身服务质量不断迈向新台阶，实施符合ISO9001的服务体系 
服务承诺 
·随每台设备提供安装使用手册，内含维护常识； 
·一年保修，终身维修； 
·有1%的备机； 
·维修备件保证5个工作日内返回用户； 
·在网络设备安装和系统调测期间，对用户提供技术指导； 
·根据用户需要，可派技术人员进行现场指导及维护； 
·提供7 X 24 技术服务，重大问题24小时到达用户现场； 
·根据用户需要，在北京或用户现场进行技术培训； 
·具有完全的研发、生产、维修能力； 
·有全系列产品维修备品备件库； 
·具有大规模网络建设经验，能够协助用户进行网络的建设。
服务细则 
尊敬的顾客，感谢您购买本公司产品！为了保证您的权益，请认真阅读以下内容：
1、本公司承诺：产品自从本公司、授权分销商或经销商处购买之日起，一年免费保修，并终身维护。　　
2、 此质保卡将作为您的保修凭证，请妥善保存。
3、 此卡在本公司、授权分销商或经销商盖章后有效。
4、 有以下情况之一者，不在本保修范围内，维修时需收取一定的零件费和维修费。
☆ 无保修卡、发票或未加盖经销商的印章。
☆ 擅自涂改保修卡、发票。
☆ 由于使用不当,因别的机器而受到损害,或未经我公司同意擅自进行拆机或改装。
☆ 购买后由于不当搬动、跌落、进水等原因而造成的故障。
☆ 由于火灾、地震、雷击等人力不可抗拒之自然灾害、异常电压等外部原因引起的故障和损害。
☆ 超过免费保修期限（从购货日起一年为限）。
☆ 售后服务及技术支持条款
